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前言

非常感谢贵公司购买我公司生产的宽屏彩色/蓝色无纸记录仪。本说明书对仪表可实现的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法进行了详尽的介绍。在仪表投入运行之前，需详细阅读本说明书，正确掌握使用方法后再进行具体操作，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 使用仪表之前，请仔细阅读本说明书。在充分理解的前提下，才能对仪表进行安装、操作和维护。错误的安装或操作会导致仪表损坏或人身伤害。
· 本公司向用户承诺，本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算，在一年质保期内，若收到用户关于此类缺陷的通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有产品一律保证终身维修。
· 为遵循可持续发展的原则，本公司保留在事先不告知的情况下，对本说明书中所描述的各项性能参数进行修改的权利。保留在事先不告知的情况下，修订或废止本说明书的权利。当仪表某些性能参数的修改可能导致严重事故时，本公司必定预先告知用户。对改进后的仪表，本公司将有新版的使用说明书或改进说明。若本说明书中的描述与实物存在偏差，请以实物为准。
· 严禁对仪表进行任何改造！由于擅自改造本产品所造成的事故，本公司概不负责。
本说明书使用的标志说明

	标志
	名称
	含义
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	危险
	若不采取适当的预防措施，将导致严重的人身伤害、仪表损坏或重大财产损失等事故。
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	警示
	提醒您对产品有关的重要信息或本说明书的特别部分格外注意。
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	警告
	请谨慎进行该项操作，执行错误可能导致重大问题。
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	注意
	请仔细阅读此项注释，对正确操作仪表有很大帮助。
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 危险

	· 请勿在易燃易爆气体或有蒸汽的场所使用仪表。
· 仪表可正常工作于一般场合，若仪表的故障可能导致重大事故或损坏其它设备，需设置紧急停止电路和保护回路。
· 运行前务必确认供给电压是否与额定电压一致。
· 为防止触电、误操作、显示不正常或测量出现较大误差，务必进行良好的接地保护。
· 务必做好防雷工程设施：共用接地网进行等电位接地、屏蔽、合理布线、适当使用SPD浪涌保护器等。

· 内部某些部件带有高压，非我公司或非我公司认可的维修人员，请勿打开前方面板，以免发生触电事故。
· 在进行各项检查前务必切断电源，以免发生触电事故。
· 需定期检查端子螺钉和安装螺钉状况，若发现其松动，请紧固之后再投入使用。
· 绝不允许擅自拆卸、加工、改造或修理仪表，否则可能导致其动作异常，触电或火灾事故。
· 请使用干燥棉布擦拭仪表，不可使用酒精、汽油或其它有机溶剂。谨防各种液体溅到仪表上，若仪表落入水中，请立即切断电源，否则有漏电、触电乃至火灾事故发生。
· 需定期检查接地保护和保险丝状况。若您认为接地保护和保险丝等保护措施不够完善，请勿运行。
· 仪表壳体上的通风孔须保持通畅，以免由于高温发生故障、动作异常、寿命缩短和火灾。
· 请严格按照本说明书的各项说明进行操作，否则可能损坏仪表的保护装置。
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 警示

	· 开箱时若发现仪表损坏或变形，请勿使用。

· 安装时避免灰尘、线头、铁屑或其它物质进入仪表，否则会发生动作异常或故障。

· 连接热电偶时，请勿使用补偿导线以外的线材，否则会造成显示误差或动作异常。

· 连接热电阻时，需用3根阻值相等且小于10Ω的导线，否则会造成显示误差或动作异常。

· 运行过程中，如需进行修改组态、信号输出、启动、停止等操作，应充分考虑操作安全性，错误操作可能导致仪表和被控设备发生故障乃至损坏。
· 仪表各部件有一定的寿命期限，为保证长期使用，务必进行定期保养和维护。

· 报废本产品时，按工业垃圾处理，避免污染环境。


总体结构

	章节
	主要内容

	第1章 性能指标 
	介绍仪表的各种性能参数。

	第2章 安装和接线
	介绍仪表的安装和接线方法，是技术人员安装前必须学习的内容。

	第3章 基本操作方法
	介绍仪表的前方面板按键和基本操作方法。

	第4章 基本信息设置
	介绍仪表的通用信息组态和操作方法。

	第5章 输入输出
	介绍仪表的输入输出信号类型及相应的组态设置方法。

	第6章 控制回路
	介绍仪表的PID控制模块。

	第7章 流量运算
	介绍仪表的流量运算相关内容及温压补偿功能。

	第8章 累积通道
	介绍仪表的流量累积功能。

	第9章 历史数据
	介绍仪表的历史数据记录和操作方法。

	第10章 信息列表
	介绍仪表的信息列表使用方法。

	第11章 U盘操作
	介绍U盘的使用方法和注意事项。

	第12章 通讯设置
	介绍仪表的通讯参数。

	第13章 打印操作
	介绍仪表的打印操作方法。

	第14章 故障处理和维护
	介绍仪表的日常维护方法以及在使用过程中的常见故障和解决措施。

	附录1 软键导航
	介绍显示界面中各软键功能。
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第1章 性能指标
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图1‑1 宽屏彩色/蓝色无纸记录仪

概述

宽屏彩色/蓝色无纸记录仪最多具有12个模拟量输入通道、2个脉冲量输入通道、6个报警输出通道、4个模拟量输出通道、6个时间比例输出通道、4个PID控制回路及100mA配电输出，并具有1个RS-232C通讯接口、1个隔离型RS-485通讯接口和1个U盘接口。采集的数据存储在RAM存储器中，它能以曲线、工程量数据和百分量等多种形式显示实时数据或追忆历史数据，也可以将数据通过RS-232C或RS-485通讯接口远传。
宽屏彩色/蓝色无纸记录仪集显示、处理、记录、报警等多种功能于一身，可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据，主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场，是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。
1.1 主要参数
表1‑1 主要参数
	显示
	7英寸TFT液晶显示屏

	外形尺寸
	外形尺寸：180mm×144mm×104mm

开孔尺寸：
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	安装面板厚度
	1.5mm~6.0mm

	重量
	1.45kg

	供电
	(200~240)VAC，50Hz

	内部存储
	32MB

	外部转存
	支持U盘

	最大功耗
	18VA

	隔离
	全隔离型，输入通道和输入通道之间隔离电压大于250VAC，输入通道和地之间隔离电压大于500VAC

	相对湿度
	(10~85)%RH（无结露）

	工作温度
	(0~50)℃

	运输和贮存条件
	温度(-20~60)℃，相对湿度(5~95)%RH（无结露）

海拔高度：<2000m，特殊规格例外


1.2 输入信号
表1‑2 直流电压/电流输入
	类型
	最大允许误差（%FS）

	(-1.00~1.00)V
	±0.2

	(-10.00~10.00)V
	±0.05

	(-20.00~20.00)mV
	±0.05

	(-100.00~100.00)mV
	±0.05

	(0.00~20.00)mA
	±0.2


表1‑3 热电阻输入
	类型
	量程范围（℃）
	最大允许误差（℃）

	Cu50
	-50~140
	±1.0

	Pt100
	-200~800
	±0.5

	JPt100
	-100~400
	±0.5


表1‑4 热电偶输入（不含冷端误差）

	类型
	量程范围（℃）
	最大允许误差（℃）

	B
	600~1800
	±2.4

	E
	-200~1000
	±2.4

	J
	-200~1200
	±2.4

	K
	-200~ -100
	±3.3

	
	-100~1300
	±2.0

	S
	-50~100
	±3.7

	
	100~300
	±2.0

	
	300~1600
	±1.5

	T
	-200~ -100
	±1.9

	
	-100~380
	±1.6

	N
	-200~1300
	±3.0

	R
	-50~100
	±3.7

	
	100~300
	±2.0

	
	300~1600
	±1.5

	WRe5-26
	0~2300
	±4.6

	WRe3-25
	0~2300
	±4.6


表1‑5 脉冲量输入
	幅值（V）
	响应周期（s）
	量程范围（Hz）
	最大允许误差（Hz）

	0~10
	1
	0~10000
	±2

	注：小于1V时为低电平；大于4.5V，小于10V时为高电平。


1.3 输出信号
表1‑6 模拟量输出

	量程范围
	最大允许误差（%FS）
	负载能力

	(0.00~20.00)mA
	±0.2
	550Ω


表1‑7 报警输出

	最大工作电压
	250VAC/50Hz

	单个触点最大允许工作电流
	2A（阻性负载、感性负载）

	每组公共端的最大允许工作电流
	4A（阻性负载、感性负载）


 表1‑8 时间比例输出

	输出周期（s）
	输出分辨率（ms）
	输出误差

	1~999
	31.25
	同输出周期


1.4 其他参数

表1‑9 主要参数
	熔丝规格
	250VAC/1A，慢熔断型。使用时无需更换。

	配电规格
	100mA，24VDC。严禁短接。

	绝缘强度
	电源对地绝缘强度1500VAC，1min，漏电流3.5mA。

电源对外壳绝缘强度大于1500VAC，1min，漏电流1mA。

	实时时钟
	采用硬件实时时钟，掉电后由锂电池供电，最大时钟误差±1min/月。

	掉电保护
	所有数据保存在RAM存储器中，有后备电池，确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。

	通讯协议
	采用Modbus通讯协议。

	通讯方式
	提供RS-485和RS-232C两种隔离通讯接口供用户选择，可同时使用。

	采样周期
	1s，即1s内对各通道均采样1次。


第2章 安装和接线

概述

本章详细介绍了记录仪的安装和接线的方法，是技术人员初次使用仪表必须学习的内容。

仪表到货后，从开箱、安装、接线到能够正常运行的操作步骤，如图2‑1。
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图2‑1 从开箱到投运的流程框图

2.1 开箱
收到仪表后，请首先检查外包装是否完好。开箱时请勿向箱内施力过大，箱体应朝上，从封口处打开，将仪表从箱中小心取出，确认壳体没有变形、破损或破裂。您可按整机装箱清单核对箱内设备和其它物品。
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	废弃的包装材料请妥善处理，以免污染环境。


2.2 安装
2.2.1 安装场所

仪表运行环境不仅会影响仪表的正常使用，也关系到维修和校验工作的进行。仪表使用环境应符合以下要求：

· 室内安装

· 工作温度：(0~50)℃。

· 相对湿度：(10~85)%RH（无结露）。

· 通风要求：通风良好，以防仪表内部温度过高。

· 振动干扰：机械振动少。

· 空气成分：不易产生冷凝液、无腐蚀气体或易燃气体。

· 感应干扰：无强烈感应干扰，不易产生静电、磁场或噪声干扰。

· 仪表位置：安装仪表时，尽量保持水平，请勿左右倾斜。
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	若仪表所处环境温湿度变化过大，易发生结露，从而使仪表的测量准确度降低，此时请先使仪表适应周围环境1小时以上再投入运行；

若仪表在高温环境下长时间运行，则会缩短LCD的使用寿命，导致画面质量降低等。


2.2.2 安装尺寸

记录仪的安装尺寸如图2‑2。
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图2‑2 安装尺寸
2.2.3 安装方法

步骤1：将仪表从安装面板前方推入安装孔中。其中安装面板厚度为(1.5~6.0)mm。
步骤2：将4个固定夹组件分别插入仪表的4个安装固定槽中，如图2‑3。仪表左右两侧各有两个安装固定槽。
步骤3：将固定夹组件上的螺钉拧紧。

步骤4：仪表表体安装完毕后，即可进行信号线和电源线的连接。
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图2‑3 仪表安装

2.3 接线

为了提高信号的稳定性和准确性，建议您在进行信号线的连接时使用如图2‑4所示的冷压接线端头UT2.5-4。
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图2‑4 冷压接线端头UT2.5-4
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	为了防止触电，请在接线前确认供给电源已切断，接线后装上后方端子盖，避免人体与端子接触。


2.3.1 端子名称和位置

端子排列如图2‑5所示，端子符号的具体定义以及说明如表2‑1、表2‑2所示。
[image: image16.emf]
图2‑5 端子视图
表2‑1 各端子符号具体定义
	输入/输出端子
	内  容

	L、N、[image: image17.wmf]
	交流电源接线端子，L为相线端子，N为零线端子，[image: image18.wmf]为接地端子。

	I、V、G
	模拟量输入端子

	485+、485-
	RS-485通讯端口
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PI+、PI-
	脉冲量输入端子

	PWR+、PWR-
	配电输出，输出电压(18~26)VDC，最大输出电流100mA，一般用于变送器供电

	DO、COMA/COMB
	报警输出端子，继电器触点。

	RXD、TXD、GND
	RS-232C通讯端口


表2‑2 各端子具体说明

	端子序号
	信号类型
	说明

	模拟量输入/输出端子说明

	13，25，37
	I1、V1、G1
	模拟量输入第1通道

	14，26，38
	I2、V2、G2
	模拟量输入第2通道

	15，27，39
	I3、V3、G3
	模拟量输入第3通道

	16，28，40
	I4、V4、G4
	模拟量输入第4通道

	17，29，41
	I5、V5、G5
	模拟量输入第5通道

	18，30，42
	I6、V6、G6
	模拟量输入第6通道

	19，31，43
	I7、V7、G7
	模拟量输入第7通道

	20，32，44
	I8、V8、G8
	模拟量输入第8通道

	33，45
	V9、G9
	电流输出第1通道/电流输入第9通道

	34，46
	V10、G10
	电流输出第2通道/电流输入第10通道

	35，47
	V11、G11
	电流输出第3通道/电流输入第11通道

	36，48
	V12、G12
	电流输出第4通道/电流输入第12通道

	脉冲量输入端子说明

	21，22
	PI1+、PI1-
	脉冲量输入第1通道

	23，24
	PI2+、PI2-
	脉冲量输入第2通道

	通讯接口端子说明

	11，12
	485+、485-
	RS-485通讯接口

	53，54，60
	RXD、TXD、GND 
	RS-232C通讯接口

	配电输出端子说明

	9，10
	PWR+，PWR-
	配电输出通道


2.3.2 电源线的处理和连接

记录仪电源端子如图2‑6(a)、(b)所示。为提高仪表的安全性，建议用户在安装前对电源线进行如图2‑6(c)所示的处理。
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图2‑6 电源接线端子

步骤1：如图2‑6(c)所示，用剥线钳将绝缘三芯电源线端头塑料护套剥去1cm左右，然后按同一个方向将电源线内部铜芯拧成一股后进行接线。
步骤2：将L、N、[image: image20.wmf]端的螺钉逆时针方向旋转、拧松，再将已经制作好的绝缘三芯电源线分别插入有L、N、[image: image21.wmf]标记的长方孔中并将螺钉拧紧。确认连接无误无松动，并且[image: image22.wmf]端应良好接地。

步骤3：接上电源检查仪表是否正常，在此之前，请勿连接信号线。

步骤4：确认仪表能够正常工作之后，断开电源，进行信号线的连接。
2.3.3 信号线的连接
记录仪的模拟量输入信号接线如图2‑7(a)所示；脉冲量输入信号接线如图2‑7 (b)所示；配电输出、模拟量输出、报警输出接线如图2‑7 (c)所示；变送器配电接线如图2‑7 (d)、(e)所示。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



(a)模拟量输入信号接线图
 SHAPE \* MERGEFORMAT 




 SHAPE \* MERGEFORMAT 



(b)脉冲量输入信号接线图
   SHAPE \* MERGEFORMAT 


  SHAPE \* MERGEFORMAT 


  SHAPE \* MERGEFORMAT 



(c)配电、模拟量输出、报警输出端子接线图
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


   SHAPE \* MERGEFORMAT 



(d)变送器配电接线图

[image: image350.png]S5

27

e

(4.00~20. 60nA

0. 000~2. 600

B

BB

AlLa

5[0.0

38



[image: image351.png]S5

27

B

XN

(4.00~20. 60nA

0. 00~30. 00

BB

AlLa

5[0.0

278



 SHAPE \* MERGEFORMAT 
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(e)变送器配电接线图（外接24V稳压源）

图2‑7 信号线的连接
	[image: image33.png]



	配电输出无短路保护，请勿短接，以免发生危险！


2.3.4 通讯线的连接

2.3.4.1 RS-232C通讯线的连接

记录仪可通过RS-232C通讯端口和计算机之间进行数据交换。RS-232C通讯线连接如图2‑8所示，通讯线请采用屏蔽双绞线制作，通讯线长度不能超过10米。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2‑8 仪表和计算机RS-232C通讯连接示意图

2.3.4.2 RS-485通讯组网[image: image35.emf]
如图2‑9所示，多台记录仪与计算机进行RS-485联网通讯时，需要在仪表和计算机之间增加通讯转换器，通讯转换器与计算机的串口相连。仪表的D+端子连接到通讯转换器的DATA+端子；D-端子连接到通讯转换器的DATA-端子。通讯转换器和计算机串口之间的连接如图2‑10所示。

RS-485通讯连接线请采用屏蔽双绞线，通讯线长度勿超过1000米。为提高通讯可靠性，必须在RS-485通讯线的最远两端增加阻值为120欧姆左右的终端匹配电阻。
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图2‑9 RS-485通讯线的连接示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2‑10 通讯转换器和计算机之间连接示意图
	[image: image38.jpg]



	485通讯中屏蔽地要求单点接地，接地点设置在控制室。


2.3.4.3 打印机的连接

仪表可与微型打印机联机，提供打印输出功能。

仪表和面板式打印机之间的连接如图2‑11，通讯线请使用屏蔽双绞线制作，长度不能超过10米。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图2‑11 仪表和面板式打印机之间的连接

第3章 基本操作方法
概述

宽屏彩色/蓝色无纸记录仪的面板各部件分布如图3‑1。

       SHAPE \* MERGEFORMAT 



图3‑1 面板各部件分布图
3.1 面板部件

· LCD画面：显示监控、组态等各个画面。
· USB接口：用于连接U盘。
· 自定义功能键：在不同画面有不同的含义，详见下文各章节的描述。

· F1键：在监控画面下，单击弹出快捷菜单，长按拷贝监控画面。

· ESC键：退出当前状态并返回至上一画面或菜单的功能，详见下文各章节的描述。

· 菜单键：组态菜单和监控画面间互相切换。

· 光标移动键：单击向前或向后移动焦点框位置。

· 回车键：在监控画面单击此键循环切换各画面；在组态画面或输入框中单击此键进行确认。

3.2 组态登录

	步骤
	图片

	1. 在任意监控画面下，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


，弹出登录对话框。
2. 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


，激活密码输入框，按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


移动光标位置，按 [image: image45.png]


 或 [image: image46.png]


 输入登录密码1。

3. 密码输入完成后，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 确认。
	[image: image48.png]




	4. 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 移动焦点框位置至[image: image50.png]


，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 进入组态菜单。
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	注1：登录组态菜单后，进入【系统配置】画面可设置用户密码。


3.3 参数类型和设置方法

3.3.1 列举型参数

	表3‑1 列举型参数的设置方法

	设置方法
	图片说明

	1. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


，弹出下拉框。

2. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


或 SHAPE \* MERGEFORMAT 


，选择合适的选项，按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


确认。
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓
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3.3.2 数值输入型参数

	表3‑2 数值输入型参数的设置方法（一）

	设置方法（一）
	图片说明

	1. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


，激活输入框。

2. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


或 SHAPE \* MERGEFORMAT 


，移动光标位置。

3. 按 [image: image63.png]


 或 [image: image64.png]


 输入需要的数值；按 [image: image65.png]S5
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 输入数值正负符号。

4. 数值输入完成后，按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


确认。
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓
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	 表3‑3 数值输入型参数的设置方法（二）

	设置方法（二）
	图片说明

	1. 按 [image: image70.png]ACEL
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 移动光标位置。

2. 按 [image: image71.png]ACEL
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 删除光标前字符。

3. 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 选择字符，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 在光标闪烁处插入当前选中字符。

4. 按 [image: image75.png]ACEL
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 确认数值输入并退出。
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓
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3.3.3 时间输入型参数

	表3‑4 时间输入型参数的设置方法

	设置方法
	图片说明

	1. 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 移动焦点框位置。

2. 按 [image: image81.png]


 或 [image: image82.png]


 修改日期或时间。

3. 修改完成后，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 确认并退出该对话框。

4. 若要放弃修改，按 [image: image84.png]


 直接退出该对话框。
	[image: image85.png]AiTERE

R
RPER
HHSIE Gpe)
EFATIE

E&

<] EmEs[c =

YY-Hi-00

1. 6005
00000

101.32

[

<] REEE[ 0.0

19-HH-D0 H: : 55
[E-83-25 15:24:13

T
REH™

A | ov | ] Em |




按 [image: image86.png]


 或 [image: image87.png]


 修改

“YY-MM-DD”指“年-月-日”

“HH:MM:SS”指“时-分-秒”


3.3.4 其它字符输入型参数

	 表3‑5 其它字符输入型参数的设置方法

	设置方法
	图片说明

	1. 英文字母、数字、符号输入：方法与表3‑3类似。

英文字母输入界面下，按 [image: image88.png]e BN PR F
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 切换英文大小写。

按 [image: image89.png]iBiE [102 =
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 在各类字符选择框间切换。
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按 [image: image91.png]iBiE [102 =
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↓
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↓

（以上字符输入方法类表3‑3）
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输入拼音，按 [image: image97.png]&S
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	2. 拼音输入：

(1) 按 [image: image99.png]iBiE 4102 -
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 或 [image: image100.png]ACEL
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 移动光标位置；

(2) 按 [image: image101.png]ACEL
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 删除光标前字符；

(3) 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 选择字母，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 输入当前选中字母；

(4) 输入字母后，弹出拼音输入框，并显示相应汉字（若输入拼音无对应汉字，则显示空白），此时光标定位至当前拼音后；

(5) 按 [image: image105.png]iBiE 4102 -
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，将光标定位至汉字行，每页最多显示9个汉字，若同一拼音对应的汉字超过9个，按 [image: image106.png]iBiE [102 =
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 换页。

(6) 按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 选择汉字，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 输入当前选中汉字。

3. (7) 汉字输入完成后，按 [image: image111.png]


，拼音输入框消失，光标定位至字符输入框内当前输入汉字后。
	

	4. 字符输入完成后，按 [image: image112.png]ACEL
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 退出。


第4章 基本信息设置
概述

本章主要对仪表的系统配置、组态管理、快捷菜单操作等通用信息进行介绍。
4.1 系统配置
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图4‑1 系统配置画面

表4‑1 【系统配置】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	语言选择
	选择界面的语言类型。
	简体/English/繁體
	简体

	时间格式
	选择系统时间的日期显示格式：年-月-日、日-月-年或月-日-年。
	YY-MM-DD/

DD-MM-YY/

MM-DD-YY
	YY-MM-DD

	采样周期
	选择信号采用周期。
	根据选型配置而定
	/

	用户密码
	设定登录组态的密码。
	000000~999999
	000000

	当地气压(kPa)
	设定当地标准大气压。
	0.00~300.00
	101.32

	热启动时间
	设定热启动时间。
	00:00:00~24:00:00
	00:30:00

	温度模式
	选择温度显示模式：摄氏度或华氏度。
	℃ / ℉
	℃

	冷端修正
	设定冷端补偿值，单位由温度模式决定。
	-12.7~12.7
	0.0

	记录间隔
	设定历史数据的记录间隔。详见第9章
	1s~60h
	1s

	设定时间
	设定仪表系统时间。方法参见3.3.3。

	信息清除
	选择清除仪表报警信息和系统信息。详见10.3。

	恢复出厂
	恢复出厂组态。参见4.2。


4.2 恢复出厂

在【系统配置】画面，按【恢复出厂】，弹出如图4‑2对话框。按 [image: image114.png]RITEE [y
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 恢复出厂组态；按 [image: image115.png]RITEE [y
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 或 [image: image116.png]


 取消恢复出厂操作。
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图4‑2 恢复出厂画面

4.3 组态管理

如图4‑3，在【组态管理】画面，按 [image: image118.png]


 将当前组态保存到仪表中，按 [image: image119.png]


 或按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 调用当前选中的组态备份，按 [image: image121.png]


 更改组态名，按 [image: image122.png]


 退出【组态管理】画面。

[image: image123.png]



图4‑3 组态管理画面

4.4 启用组态

仪表提供了组态编译功能，任何组态内容修改后，在退出组态前，都会弹出“启用组态”对话框。按 [image: image124.png]BB
i
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 不启用组态，仍停留在组态画面可继续进行设置；按 [image: image125.png]BB
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 不启用组态，直接返回至监控画面；按 [image: image126.png]BB
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 启用组态，进入编译画面。

若组态设置内容不正确，编译画面会提示相应的错误信息或警告信息，可根据提示内容进一步修改组态，直至组态无误。
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图4‑4 启用组态对话框
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图4‑5 组态编译画面

4.5 快捷菜单操作

在任意监控画面，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 弹出快捷菜单。如图4‑6所示进行【亮度调节】；如图4‑7所示开启或关闭【蜂鸣器】；【U盘操作】参见第11章；【打印操作】参见第13章；如图4‑8所示进行【显示设定】，各参数详见表4‑2。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4‑6 亮度调节

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4‑7 蜂鸣器操作

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4‑8 显示设定

表4‑2 【显示设定】参数说明

	参数
	功能
	设定范围及涵义


	曲线线条
	设定实时和历史曲线的线型。
	粗线条/细线条

	分组画面切换
	设定数显、棒图和实时画面中各页面的自动切换时间。
	0s/5s/10s/20s/30s/60s

	收藏画面切换
	设定所有监控画面的自动切换时间。
	0s/5s/10s/20s/30s/60s

	显示方向
	设定棒图、实时和历史曲线的显示方向。
	纵向/横向

	刻度标尺
	设定棒图的显示刻度。
	空/01格/02格/03格/04格/05格

	显示个数
	设定历史画面显示通道的 个数。
	每页01个/每页02个/每页03个/每页04个/每页05个

	时间
	设定屏保时间。
	从不/01分钟/05分钟/10分钟/30分钟 

	屏保亮度
	设定屏保时仪表显示亮度。
	关闭/低/中/高


4.6 状态栏基本信息

4.6.1 监控画面状态栏

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4‑9 监控画面状态栏

1. 报警状态标志。表示有通道处于报警状态，当所有报警消除后此标志隐藏。

2. 系统信息标志。表示有未查看的系统信息，浏览系统信息画面后此标志隐藏。

3. U盘工作标志。该标志出现时，说明U盘正在工作。

4. 绿色箭头闪动时，表示正在记录数据；静止时表示U盘正在拷贝画面。当仪表停止记录数据时，[image: image134.png]


标记变为[image: image135.png]


。

5. 内存状态标志。上部表示记录的数据，下部表示记录块。正常为绿色，当未转存的历史数据的个数超过最大记录个数的90%时，转为红色，提醒用户及时转存数据，以免丢失。

6. 运行标志。显示仪表运行状态，绿色曲线表示仪表正常运行，持续显示红色曲线时表示表达式功能过量使用。

4.6.2 组态画面状态栏

如图4‑10所示，组态画面状态栏各标志含义同监控画面状态栏。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4‑10 组态画面状态栏

第5章 输入输出

概述

表5‑1为仪表涉及的所有输入输出通道类型及其所支持的信号类型，具体参数详见第1章。
	表5‑1 输入输出信号类型

	通道类型
	信号类别
	量程范围/信号类型
	说明

	模拟量输入AI
	mA
	(0.00~20.00)mA
	信号量程可设置，不可反向

	
	V
	(-10.00~10.00)V
	信号量程可设置，不可反向

	
	mV
	(-100.00~100.00)mV
	信号量程可设置，不可反向

	
	热电阻
	Pt100、JPt100、Cu50
	/

	
	热电偶
	B、E、J、K、S、T、WRe5-26、WRe3-25、R、N
	/

	脉冲量输入PI
	Hz
	(0~10000)Hz
	响应周期为1秒

	模拟量输出AO
	mA
	(0.00~20.00)mA
	信号量程可设置，可反向

	报警输出DO
	开关量
	0，1
	输出到继电器触点

	时间比例输出PWM
	开关量
	0，1
	输出分辨率1/32秒

	注：除非特别说明，各通道类型的响应周期均与采样周期一致。


5.1 模拟量输入
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图5‑1 模拟量输入组态画面

表5‑2 【模拟量输入】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多12个通道
	AI01

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	单位
	设定信号的单位，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	/

	信号类别
	选择输入信号的类型和范围。
	见表5‑1
	(4.00~20.00)mA

	量程范围
	设定需显示的小数点位数和量程上下限。
	-30000~30000
	0.0~100.0

	滤波时间(s)
	设定一阶惯性滤波的时间。
	0.0~25.5
	0.0

	A
	设定修正公式Y=A*X+B的一次项系数。
	-999~9999
	1.0

	B
	设定修正公式Y=A*X+B的常数项。
	-999~9999
	0

	报警组态
	设定上下限报警相关参数。
	见表5‑3及下文详解
	/


 表5‑3 【报警组态】参数说明

	参数
	功能
	备注

	上上限HH
	设定选中通道的上下限报警值、延时时间、报警回差及输出触点。
	报警值不得超过量程的上下限范围，各个报警值和量程的大小关系如下图所示。
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· 信号类别

信号类别若选择mA、V或mV时，需要设置信号上下限。单击弹出输入框后，量程范围会在输入框上显示，如图5‑2所示。输入方法参见3.3.1，若输入超出此范围，系统将自动保存为所允许的最大值或最小值。信号上下限必须满足【信号下限】<【信号上限】，否则会无法启用组态。
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图5‑2 电压电流信号设置框

信号类别若选择热电偶或热电阻时，需选择具体的信号类别，并设置合适的断线处理方式，如图5‑3所示。信号的量程范围即该通道的实际量程范围。断线处理方式含义如下：

走向起点：热电偶或热电阻信号断线后，显示该通道的量程下限值。

保持不变：热电偶或热电阻信号断线后，保持断线前数值不变。

走向终点：热电偶或热电阻信号断线后，显示该通道的量程上限值。
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图5‑3 热电偶热电阻信号设置框

对于热电偶信号，测量时还需考虑冷端。短接热电偶的输入端，则该通道显示值即为该通道的冷端温度。当仪表的冷端不够准确时，可参照4.1进行冷端修正。无论仪表采用何种温度模式，冷端修正的调整范围均为-12.7~12.7。

	[image: image141.jpg]



	仪表可通过摄氏和华氏两种温标进行显示，使用热电偶和热电阻信号类别时应注意温度模式。


例如：某用户使用AI05通道测量K型热电偶的温度，实际冷端温度比室温低1℃。可组态如图5‑4、图5‑5。
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图5‑4 通道组态
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图5‑5 冷端修正

· 滤波时间

仪表采用一阶惯性数字滤波，滤波公式为：
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式中：y(i)为通道当前显示值，x(i)为通道未使用滤波时的当前显示值，y(i-1)为通道前一采样周期的显示值，TS为采样周期；TF为滤波时间。如图5‑6。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5‑6 一阶滤波

由公式及图5‑6可得知设定滤波时间有助于提高曲线的平滑程度，减小干扰信号对曲线的影响。滤波时间越长，当前采样周期的信号对显示值的影响越小，曲线也越平稳。

滤波时间常数可在(0.0~25.5)s之间任意设定，仪表默认的滤波时间为0.0，表示滤波功能关闭。

· 线性修正

当用户对信号的处理有特殊要求时可选择线性修正功能进行线性的校正。

线性修正的公式为
[image: image146.wmf]B
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，其中A表示线性系数，B表示零点修正。默认状态下，A=1，B=0，即不进行修正。X表示修正前通道应显示的工程量，Y表示修正后通道显示的值。

例如：某AI通道如图5‑7组态，则当输入信号为12.00mA时，该通道显示为150.00。虽然工程量会因被修正而增大或减小，但由于量程范围始终不变，所以当修正后的工程量超出量程范围时，其值将被限制为量程上限或下限值。
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图5‑7 线性修正

· 报警组态

报警组态画面如图5‑8所示。上下限报警默认关闭，可通过按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


将其激活。报警状态可通过DO触点输出，在数显画面和棒图画面右侧可查看触点状态。当触点组态为“None”时，表明此报警不能通过继电器输出，但在监控画面中该通道处仍显示报警信息。
[image: image149.png]-] ®%¥@ w6 #EEs 53
L EpRan .60 B .60 Hone!
£ P 75.00 ] 5.00 001
F Lo 38.00 ] 5.00 002
TFFRRLL .60 B .60 Hone!

38




图5‑8 报警组态

不同的报警类型、不同的通道可使用同一个继电器触点。例如，某个通道的上限和下限报警输出都选择触点DO01，则这两个报警事件中只要有一个发生时，触点DO01就会闭合。
当实际工程值在报警点附近波动时，仪表会不断进入和退出报警状态，这样输出触点会经常动作，频繁报警，从而可能导致外部联锁装置发生故障。报警回差功能，避免了这种情况的发生。
现对上限和下限报警时的回差举例说明如下：

如图5‑8对上限报警和下限报警组态，则实际报警和消警状态应如下所述。

如图5‑9，当实际工程值大于等于75.00时记录仪进入报警状态；当输入减小，实际工程值小于75.00，记录仪不会马上退出报警状态，而是直到记录仪实际工程值小于等于70.00后，记录仪才退出报警状态。

如图5‑10，当实际工程值小于等于30.00时记录仪进入报警状态；当输入增大，实际工程值大于30.00，记录仪不会马上退出报警状态，而是直到记录仪实际工程值大于等于35.00后，记录仪才退出报警状态。

[image: image150.jpg]



图5‑9 上限报警回差

[image: image151.jpg]



图5‑10 下限报警回差
上上限报警回差的设置和报警、消警原理与上限报警的一致，下下限报警回差设置和报警、消警原理与下限报警的一致。
上下限报警都具有报警延时、消警延时功能，延时时间设置范围为(0~30)秒。
若延时设为0，仪表即时报警和即时消警。否则，当仪表检测到输入信号符合报警条件时，不是马上报警，而是在设定的报警延时时间内一直符合报警条件，在延时时间到达时才会产生报警。同理，消警也是如此。
5.2 脉冲量输入
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图5‑11 脉冲量输入组态画面

	表5‑4 【脉冲量输入】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多2个通道
	PI01

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	单位
	设定信号的单位，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	/

	信号类别
	选择输入信号的范围。
	(0~10000)Hz
	(0~10000)Hz

	量程范围
	设定需显示的小数点位数和量程上下限。
	-30000~30000
	0~10000

	滤波时间(s)
	设定一阶惯性滤波的时间。
	0.0~25.5
	0.0

	报警组态
	设定上下限报警相关参数。
	同AI报警组态，见表5‑3。
	/


5.3 模拟量输出

[image: image153.png]it ETTR ~ |
#5[ER &
s

E=HIE [Fi00L =l

RS2 (4. 00-20.0m00R |

£ [0.0-100.0 |

14




图5‑12 模拟量输出组态画面

	表5‑5 【模拟量输出】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多4个通道
	AO01

	状态
	选择通道的工作状态。
	关闭/启用
	启用

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	信号来源
	设定输出信号的来源。
	AI/PI/PID
	PID01

	信号类别
	选择输入信号的范围。
	(0~20)mA
	(4.00~20.00)mA

	量程范围
	设定需显示的小数点位数和量程上下限。
	-30000~30000
	0.0~100.0


5.4 时间比例输出
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图5‑13 时间比例输出组态画面

	表5‑6 【时间比例输出】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多6个通道
	PWM01

	状态
	选择通道的工作状态。
	关闭/启用
	关闭

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	闭合描述
	描述信号闭合状态，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	ON

	断开描述
	描述信号断开状态，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	OFF

	信号来源
	设定输出信号的来源。
	AI/PI/PID
	AI01

	时间周期
	输出时间比例信号的周期。
	(1~999)s
	10

	量程范围
	设定需显示的小数点位数和量程上下限。
	-30000~30000
	0.0~100.0


	[image: image155.jpg]



	PWM显示、输出均为开关量，PWM01~PWM06分别占用DO01~DO06触点输出。PWM通道启用后，其他各通道的报警组态中相应的DO触点应关闭，否则无法启用组态。


5.5 输入输出相关监控画面

5.5.1 实时数显画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5‑14 实时数显画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 
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1. 翻页键。在最多2页数显画面中循环翻页。

2. 从单个分组画面显示切换至两个分组画面共同显示。

3. 从两个分组画面共同显示切换至单个分组画面显示。

5.5.2 实时棒图画面

图5‑15为实时棒图纵向显示画面，在【显示设定】组态画面，可将其改为横向显示，并修改标尺刻度显示，详见4.5。棒图画面的按键操作功能同实时数显画面。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5‑15 实时棒图画面

5.5.3 实时曲线画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图5‑16 实时曲线画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



1. 显示切换键。按此键可使各个通道的实时曲线在各自独立的区域内显示。

2. 显示/消隐键。选择显示或者隐藏选中通道的实时曲线。

3. 翻页键。在最多4页曲线画面中循环翻页。

第6章 控制回路

6.1 PID控制参数介绍
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图6‑1 控制回路组态画面

	表6‑1 【控制回路】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择通道号。
	由配置决定，最多4个通道
	PID01

	状态
	选择通道工作状态。
	关闭/启用
	启用

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	测量值PV
	选择测量值的信号来源。
	AI/PI/PID
	AI01

	设定值SV
	选择设定值的信号来源。选择None时为内给定状态。
	None/AI/PI/PID
	None

	P
	设定比例带的值。
	(0.1~3000.0)%
	100.0%

	I
	设定积分时间。
	(0.1~3000.0)s
	10.0s

	D
	设定微分时间。
	(0.0~900.0)s
	0.0s

	控制周期
	设定回路控制周期。
	(1~30)×采样周期
	由配置决定

	作用方式
	选择回路作用方式。
	反作用/正作用
	反作用

	高级设置
	详见表6‑2。
	/
	/

	报警组态
	设定偏差报警相关参数，详见下文详解。
	/
	/
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图6‑2 控制回路高级设置组态画面

	表6‑2 PID【高级设置】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	微分先行
	选择是否引入导前微分信号。
	关闭/启用
	关闭

	SV上限(%)
	设定SV上下限限幅。设定值SV的值被限制在此范围内。
	(0.00~100.00)%
	100.00%

	SV下限(%)
	
	
	0.00%

	MV上限(%)
	设定MV上下限限幅。
	(0.0~100.0)%
	100.0%

	MV下限(%)
	
	
	0.0%

	DMH(%)
	设定MV变化率限幅，防止MV突变。
	(0.1~100.0)%
	100.0%

	GAP(%)
	设定死区值。
	(0.00~100.00)%
	0.00%

	KNL(%)
	设定非线性增益，偏差落在死区内时，偏差为原偏差与非线性增益的乘积。
	(0.00~300.00)%
	0.00%

	SV预置值(%)
	设定冷启动时的SV初始值。
	(0.00~100.00)%
	50.00%

	MV预置值(%)
	设定冷启动时的MV初始值。
	(0.0~100.0)%
	50.0%

	故障MV输出
	选择故障时MV输出的状态。
	预置值/保持
	预置值

	SV跟踪测量值
	选择在手动状态和内给定时SV是否跟踪PV值。
	是/否
	否

	A/M预置值
	设定冷启动时和启用组态后的手自动状态。
	自动(A)/手动(M)
	自动(A)

	L/R预置值
	设定冷启动时和启用组态后的内外给定方式。
	内给定(L)/外给定(R)
	内给定(L)

	SV跟踪外给定
	【设定值SV】非“None”时才出现此组态项。

选择外给定切换到内给定时SV是否跟踪外给定的值。
	是/否
	否


· 偏差报警

仪表提供回路偏差报警功能，在自动状态下，当设定值和测量值之间的偏差的绝对值大于设定的报警值后输出偏差报警信息。手动状态下，默认偏差报警值为0，即SV=PV时输出偏差报警信息。

同通道上下限报警一样，偏差报警信息也可选择DO触点输出状态信息。

· 微分先行

在控制系统的实际运行中，操作人员对设定值的调整大多是阶跃式的。这将使微分输出产生极大的突跳，突跳使操纵变量产生很大变化，这是有些生产过程所不允许的，也使被控变量产生很大的超调。为了避免设定值变化引起的微分突跳，又保持微分的改善控制品质的作用，可以使用微分先行，即将仪表的微分部分移前至测量通道中，如图6‑3。
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图6‑3 具有微分先行作用的PID框图

图6‑4针对微分动作加在偏差通道和加在测量通道（即微分先行）两种情况，比较了它们在设定值阶跃变化下的响应。
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图6‑4 微分作用加在不同通道的比较

两种控制效果比较可以看出有微分先行的PID算法输出值MV变化缓慢，超调小，达到稳定状态需要时间长；没有微分先行的PID算法MV变化较快，超调大，达到稳定状态需要时间相对短一些。

在一些要求MV不能大范围变动的场合需要使用微分先行；而对于需要测量值迅速跟踪设定值变化的场合则不需要。

· 死区（GAP）

在有些工业生产过程被控对象中，其被控变量不一定要求严格控制在给定值上，而允许在规定的范围内变化。另外，有些系统为避免执行机构频繁动作而造成损坏。故在实际工业应用中，采用带有死区的PID算法。

死区的大小，由实际的需求来定，死区过大，系统控制迟缓，死区过小，执行机构将动作频繁。

· 非线性增益（KNL）

落入死区范围内的偏差，实际参与运算时，偏差为原偏差与非线性增益系数的乘积。
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非线性增益能在设定值附近改变控制效果，可应用于一些非线性控制系统，解决被控对象的严重非线性问题。

如pH值的中和过程，由于滴定曲线的非线性，主要表现为pH值在7附近时，滴定曲线的斜率很大，即此时添加的中和剂略有少量的变化，就会引起pH值较大幅度的波动，而当pH值远离中和点时，滴定曲线斜率变小，只有较大的中和剂量的变化，才能造成pH值的少量变化。
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图6‑5 pH值中和滴定曲线

因此若采用pH值线性控制系统，增益始终不变，会造成中和点附近的严重超调，而其它地方控制作用不够。为了解决类似这种问题，可以使用带有死区、非线性增益的控制系统，被控变量偏差e在死区内时，实际参与运算的偏差为e与非线性增益系数的乘积，非线性增益设置较小，则增益很小；而当偏差超出死区时，增益可以增加数十倍或者更多，用仪表的非线性来补偿被控对象的非线性，组成一个近似的线性控制系统。
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图6‑6 非线性增益

死区、非线性增益的设置对应组态【参数设置】中的GAP、KNL项，您可以根据需要设置相应的参数内容，均为百分量数值。不使用死区、非线性增益时，设置GAP=0.0%，KNL=0.0%即可。

· SV跟踪

SV跟踪测量值：手动状态和内给定时，SV跟踪测量值PV。

SV跟踪外给定：选择“否”时，当外给定切换至内给定后，SV保持上次内给定的值；选择“是”时，当外给定切换至内给定后，SV保持外给定时的终值。

若同时选择了SV跟踪测量值和外给定，则在外给定手动状态下，SV显示外给定值；当切换至内给定后，SV从外给定时的终值开始跟踪PV值。

6.2 控制相关监控画面

6.2.1 PID控制画面
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图6‑7 PID控制画面
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1. 内外给定方式切换。

2. 长按进行手自动状态切换。

3. 数值修改键。手动状态下修改MV值，外给定方式和自动状态下修改SV值。
6.2.2 调整画面
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图6‑8 调整画面
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1. 软键切换。按此键切换软键功能。

2. 修改键。按此键弹出参数设置框，修改P、I、D三个参数，如图6‑9。按 [image: image175.png]A - o
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 保存修改的参数并退出参数设置框；按 [image: image176.png]A - o
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 不保存数据直接退出参数设置框。
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图6‑9 PID参数设置框

3. 时标键。按此键修改曲线显示的时间间隔。

4. 翻页键。按此键在各个通道间循环切换。

6.3 PID应用举例

6.3.1 单回路控制

如图6‑10，该单回路控制系统实现的是一简单的温度控制，测量信号是罐中的温度，输出信号作用到加热丝上（假设加热丝可以接收连续的信号）。
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图6‑10 单回路控制

组态步骤如下：

	步骤
	图片说明

	1. AI02用于温度测量通道组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. PID01用于控制回路组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. AO01用于输出信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	4. 在控制画面中手动调节MV，使得PV到达设定值附近。

5. 将回路状态设置为自动，观察测量值是否达到要求。

6. 若要调节PID参数则可进入调整画面进行修改。


6.3.2 串级控制

该串级控制系统完成的是通过控制燃料的流量来控制炉膛内的温度。如图6‑11，由于温度变化比较缓慢，所以把燃料油的压力作为中间值，由阀门来控制。若阀门为气动阀，无气时阀门需关闭，所以阀门选择气开阀。温度控制作为主控制回路，压力控制作为副控制回路。
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图6‑11 串级控制

组态步骤如下：

	步骤
	图片说明

	1. AI02用于温度测量通道组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. AI03用于压力测量通道组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. PID01用于主控制回路组态。

4. 若炉内温度较设定值大，阀门开度须减小，所以主回路应选择反作用方式。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	5. PID02用于副控制回路组态。

6. 若燃料油压力较设定值大，阀门开度须减小，所以副回路应选择反作用方式。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	7. AO02用于输出信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	8. 在控制画面中手动调节PID02的MV，使得PV到达设定值附近。

9. 将PID02切换到自动状态，按照单回路控制的调节方法，调节其PID参数，使回路稳定。

10. 手动调节PID01的MV使得PV到达设定值附近，然后切换PID02到外给定状态。

11. 手动调节PID01的MV到合适的工作值，按照单回路的调节方法调节PID参数使回路达到稳定状态。


第7章 流量运算

概述

流量通常是指单位时间内流经管道某截面的流体的数量，也就是瞬时流量，测量流量的方法有很多，有节流式、速度式、脉冲频率式、容积式、质量式等等。对于我国目前常用的流量计，基本上可以用以下三个表达式来表示。

式7-1适用于节流式流量计如标准孔板、标准喷嘴；式7-2适用于速度式、脉冲频率式流量计如涡街、涡轮流量计、电磁流量计；式7-3由式7-1衍生出来，适用于差压已开方的测量系统。
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上式中，
Q：表示质量流量值；
k：表示修正系数；
K：选择补偿时，根据设置参数由内部计算得到；不补偿时，其值与修正系数相同；

ρ：表示流体密度；
ΔP：表示输入的差压值；
If：速度流量计的输出频率；
ΔP′：差压已开方的值；
从以上三式可以看出，流体的流量与流体的密度有正比或开方正比的关系，而大多数流体密度随工况的压力和温度的变化而变化，因此要准确测量流体的流量，必须对流体的密度进行补偿。而对于不同的流体，它的密度补偿模型是不一样的，仪表提供5种流量的补偿类型：过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、压力补偿和温度补偿。当然，若无必要，也可选择“不补偿”。

7.1 流量运算参数介绍
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图7‑1 流量运算组态画面

	表7‑1 【流量运算】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多14路
	FLOW01

	状态
	选择通道的工作状态。
	关闭/启用
	启用

	位号
	描述选中的通道。
	可输入8个字符
	/

	单位
	设定信号的单位，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	/

	信号来源
	显示流量信号的来源。
	AI/PI
	AI01

	信号切除
	可用于切除小流量。
	(0.0~25.0)%
	0.0

	计算模型
	根据实际工况选择合适的流量计算公式。
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	量程范围
	设定需显示的小数点位数和量程上下限。
	-30000~30000
	0.0~100.0

	修正系数
	设定修正系数。
	0~9999999
	1

	补偿类型
	选择补偿类型并设定相关参数。
	参见表7‑2及下文详解
	/

	报警组态
	设定上下限报警相关参数。
	同AI报警组态，见表5‑3。
	/


	表7‑2 【补偿类型】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	补偿类型
	选择温压补偿的类型。
	不补偿/过热蒸汽/饱和蒸汽/一般气体/压力补偿/温度补偿
	不补偿

	流体密度
	不补偿时需设置流体密度。
	0~9999999
	10

	压力通道
	选择压力输入通道。
	None/AI
	None

	给定压力
	当压力通道为“None”时，需设置此项。
	-999999~9999999
	10

	温度通道
	选择温度输入通道。
	None/AI
	None

	给定温度
	当温度通道为“None”时，需设置此项。
	-999999~9999999
	10

	气体常数
	选择一般气体补偿时需设置气体常数。
	-999999~9999999
	1

	A
	线性公式一次项系数和常数项。选择压力补偿或温度补偿时需设置此项。
	-999999~9999999
	1

	B
	
	-999999~9999999
	0

	热量计算
	当使用【过热蒸汽】和【饱和蒸气】补偿时出现此项，选择是否需要计算热量。
	是/否
	否

	设计压力
	选择式7-1和式7-3时，须设置这2个参数，用于计算模型中的常数K。可参阅相关流量计说明书。
	-999999~9999999
	2

	设计温度
	
	-999999~9999999
	100


· 不补偿
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图7‑2 不补偿组态画面

· 过热蒸汽

经过热处理的蒸汽称为过热蒸汽，它具有如下特点：
过热蒸汽中绝不含有液滴或液雾，属于实际气体。过热蒸汽的温度和压力参数是两个独立的参数，过热蒸汽的密度由这两个参数决定。在工程中过热蒸汽较饱和蒸汽容易计量。
适用的范围为：压力(0.1~16)MPa（表压）、温度(140~560)℃。需要对压力、温度进行组态，运算方式采用查表法。
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图7‑3 过热蒸汽补偿组态画面

	[image: image198.jpg]



	压力单位必须设置为MPa，温度单位必须设置为和仪表使用温标的单位一致。本文所例举的示例均使用摄氏温标。


· 饱和蒸汽

未经过热处理的蒸汽称为饱和蒸汽，携带热能密度大，是良好的热载体，在实际的供热系统中应用很广泛。它具有如下特点：
温度和压力一一对应，二者之间只有一个独立变量；易凝结，在传输过程中如有热量损失，蒸汽中便有液滴或液雾形成，并导致温度和压力的下降；含有液滴或液雾的蒸汽。本公司仪表只能测量干饱和蒸汽，对湿饱和蒸汽不能准确测量。
适用的范围为：压力(0.1~16)MPa（表压）。需要对压力进行组态，运算方式采用查表法。压力单位为MPa，温度单位为℃。
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图7‑4 饱和蒸汽补偿组态画面
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	过热蒸汽或饱和蒸汽补偿时，若【热量计算】组为“是”，则当以该通道值进行累积时，实际累积的量为热量。


· 一般气体

需要对压力、温度、气体常数进行组态，运算方式采用公式法。公式中压力单位为MPa，温度单位为℃。
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图7‑5 一般气体补偿组态画面

· 压力补偿

在某些场合，被测流体的密度与温度的关系不密切，只与压力成一定的线性关系，或被测流体的温度比较稳定的场合，可以采用线性压力补偿。线性压力补偿需要对压力、系数A、系数B进行运算和组态。运算方式采用公式法：ρ=A*P+B，其中：A、B为系数，P为压力（仪表显示的为表压、该公式中P为绝压），压力单位为MPa。
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图7‑6 线性压力补偿组态画面

· 温度补偿

在某些场合，被测流体的密度与压力的关系不密切，只与温度成一定的线性关系，或被测流体的压力比较稳定的场合，可以采用线性温度补偿。需要对温度、系数A、系数B进行组态，运算方式采用公式法：ρ=A*t+B，其中：A、B为系数，t为现场温度，温度单位为℃。
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图7‑7 线性温度补偿组态画面

7.2 流量累积相关监控画面
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图7‑8 流量累积画面

7.3 温压补偿举例

· 例1：过热蒸汽补偿

某工厂采用标准孔板测量过热蒸汽流量，配置智能差压变送器，该变送器无开方功能，现采用过热蒸汽补偿类型对流体密度进行补偿。设计工艺条件如下：
设计工况温度：250.0℃；

设计工况压力：1.2MPa；

设计差压量程：(0.000~30.000)kPa；

设计流量量程：(0.00~50.00)t/h。

现假设实际工况温度为200℃，实际工况压力为0.5MPa（表压），变送器输出电流为5.60mA，变送器对差压信号未开方。
差压变送器量程为(0.000~30.000)kPa（信号量程为4.00~20.00mA）；流量量程为(0.00~50.00)t/h；现场压力量程为(0.000~2.000)MPa（信号量程为4.00~20.00mA）；现场温度量程为(-200~800)℃（信号为Pt100）。
仪表采用AI02通道显示差压信号（kPa），AI03通道显示现场压力（MPa），AI04通道显示现场温度（℃），流量运算通道FLOW02显示流量（t/h）。
	操作步骤
	图片说明

	1. 如右图所示，AI02用于差压信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. 如右图所示，AI03用于显示现场压力信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. 如右图所示，AI04用于现场温度信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	4. 如右图所示，FLOW02用于流量组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



按【补偿类型】↓
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· 例2：饱和蒸汽补偿

某工厂采用标准喷嘴测量饱和蒸汽流量，所配置的差压变送器自带开方功能，现采用饱和蒸汽补偿类型对流体密度进行补偿。
设计工况压力为0.4MPa。

现假设实际工况压力为0.3MPa（表压），变送器输出电流为5.60mA，变送器对差压信号已开方。
差压变送器量程为(0.000~30.000)kPa（信号量程为4.00~20.00mA）；流量量程为(0.000~50.000)t/h；现场压力量程为(0.000~2.000)MPa（信号量程为4.00~20.00mA）。
仪表采用AI02通道显示实际送入仪表的流量信号（t/h），AI03通道显示现场压力（MPa），流量运算通道FLOW02显示流量（t/h）。
	操作步骤
	图片说明

	1. 如右图所示，AI02用于差压信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. 如右图所示，AI03用于显示现场压力信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. 如右图所示，FLOW02用于流量组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



按【补偿类型】↓
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· 例3：一般气体补偿

某工厂采用涡街流量计，测量一般气体流量，现采用一般气体补偿模型对流体密度进行补偿。设计工艺条件如下：
设计工况温度：0.0℃

设计工况压力：0.0MPa
现假设实际工况温度为30.0℃，实际工况压力为0.1MPa（表压），实际频率为1000Hz，ξ=0.1495，流量量程为(0.000~30.000)m3/h；现场压力信号(0.000~2.000)MPa（信号量程为4.00mA ~20.00mA）；现场温度量程(-200~800)℃（信号为Pt100）。
仪表采用PI01通道显示频率信号（Hz），AI03通道显示现场压力（MPa），AI04通道显示现场温度（℃），流量运算通道FLOW09显示流量（m3/h）。
	操作步骤
	图片说明

	1. 如右图所示，PI01用于频率信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. 如右图所示，AI03用于显示现场压力信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. 如右图所示，AI04用于现场温度信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	4. 如右图所示，FLOW09用于流量组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



按【补偿类型】↓
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· 例4：线性压力补偿

某工厂采用标准喷嘴测量某一流体，配置智能型差压变送器，该变送器无开方功能，该流体的密度与压力成线性关系，温度的变化对流体的密度影响不大，现采用线性压力补偿模型对这一流体进行密度补偿。设计工艺条件如下：
设计工况压力：0.3MPa
设计工况密度：1.68011kg/m3
现假设实际工况压力为0.2MPa（表压），差压变送器输出的电流信号为5.60mA。
变送器量程是(0.000~30.000)kPa（输出信号4.00~20.00mA），现场压力信号(0.000~2.000)MPa（信号量程为4.00~20.00mA）。
仪表采用AI02通道显示实际送入仪表的信号（kPa），AI03通道显示现场压力（MPa），流量运算通道FLOW02显示流量（m3/h）。
	操作步骤
	图片说明

	1. 如右图所示，AI02用于差压信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	2. 如右图所示，AI03用于显示现场压力信号组态。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	3. 如右图所示，FLOW02用于流量组态。

备注：

设计工况条件P1=0.3MPa、ρ1=1.68011kg/m3，该流体表压为0.4MPa时密度为2.10793kg/m3，根据公式ρ=A×P+B，此公式中的P为绝压（表压+0.1，单位为MPa），解二元一次方程，可得该气体的系数A=4.28，B=-0.03。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



按【补偿类型】↓
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第8章 累积通道

概述

仪表提供了累积功能，支持最多14路流量累积，并且生成月报表、日报表、时报表、班报表。启用正确的累积通道组态，可对选定信号进行流量累积或热量累积计算。

8.1 累积通道参数介绍
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图8‑1 累积通道组态画面

表8‑1 【累积通道】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	通道
	选择需要设置的通道号。
	由配置决定，最多14路
	AC01

	状态
	选择通道的工作状态。
	关闭/启用
	启用

	位号
	描述选中的通道，输入方法参见表3‑5。
	可输入8个字符
	/

	描述
	设定描述信息。
	可输入8个字符
	/

	单位
	设定信号的单位，输入方法同位号。
	可输入8个字符
	/

	信号来源
	显示需累积的信号来源。
	FLOW
	FLOW01

	时最小累积值
	设定每小时最小累积值，低于该值以该值累积。
	0~9999999
	0.0

	累积初值
	设定累积初始值。
	0~9999999
	0.0

	累积系数
	设定累积系数。
	0~9999999
	1.0

	班次01
	设定班次01开始时间。
	00:00:00~23:59:59
	00:00:00

	班次02
	设定班次02开始时间。
	00:00:00~23:59:59
	08:00:00

	班次03
	设定班次03开始时间。
	00:00:00~23:59:59
	16:00:00


· 信号来源

仪表提供对流量的累积功能，累积通道的【信号来源】固定为通道号相对应的流量通道。

· 累积系数

仪表每秒钟以（当前值*累积系数/3600）累加：

累积系数为1时，每秒以当前值的1/3600累加；

累积系数为60时，每秒以当前值的1/60累加；

累积系数为3600时，每秒以当前值累加。
· 班次

自班次01的设置时间开始，按照班次01→班次02→班次03→班次01的顺序，到下一个班次01开始时结束，为一个循环，共24小时。下一班次开始时，将生成上一班次的报表。班报表的正常运行取决于各班次开始时间的设定，应遵循如下原则：班次01<班次02<班次03。
	[image: image224.jpg]



	三个班次的时间不能完全相同，否则无法启用组态。


· 累积初值

设置累积初值后，必须对该通道进行累积复位操作，累积值才能在累积初值的基础上重新进行累积。

8.2 累积通道相关监控画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图8‑2 累积画面

若组态画面中位号为空，则累积列表画面中位号处显示累积通道号。

班报表、时报表、日报表、月报表分别最多可记录135、1024、45和12条。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



1. 翻页键。在同一通道的累积信息画面中循环翻页。

2. 循环切换报表类型。

3. 循环切换通道号。
第9章 历史数据

概述

仪表提供了历史数据自动记录功能，可记录模拟量输入AI、脉冲量输入PI及流量FLOW共14个通道的数据。修改记录间隔，不影响已有的记录，最小支持1s记录间隔。对于32MB的NANDFlash，最大记录块个数为1026个，以1秒记录间隔为例，记录通道数和可记录时间的关系如表9‑1所示。

	表9‑1 历史数据可记录时间举例

	记录间隔
	记录通道数
	可记录时间

	1.000秒
	1
	70天7小时

	
	2
	70天7小时

	
	3
	46天20小时

	
	4
	35天3小时

	
	5
	28天2小时

	
	6
	23天10小时

	
	7
	20天2小时

	
	8
	17天13小时

	
	9
	15天14小时

	
	10
	14天1小时

	
	11
	12天18小时

	
	12
	11天17小时

	
	13
	10天19小时

	
	14
	10天1小时


· 记录间隔

记录间隔=基本间隔×倍乘项，基本间隔可选择1s、1min或1hour。当基本间隔不变，增加倍乘项时，记录间隔也增加，可记录的时间也随之增加，倍乘项设定范围为1~60的整数。
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图9‑1 记录间隔设定框

9.1 历史数据相关监控画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图9‑2 历史画面

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 



1. 时标键。按此键修改曲线显示的时间间隔，即改变每屏显示的历史数据量。

2. 缩放键。按此键弹出如图9‑3所示的对话框，可对显示曲线进行部分放大，同时右侧的工程量标尺也会相应地变换刻度值，以便于查看，如图9‑2。

[image: image232.png]



图9‑3 部分缩放

3. 显示/消隐键。选择显示或隐藏选中通道的曲线。

4. 翻页键。按此键在各个历史记录通道中循环翻页。

5. 软键切换。按此键切换软键功能。

6. 移动时间标尺。按一下此键移动1倍时标数据。

7. 快速移动时间标尺。按一下此键移动一屏数据。

8. 定点追忆。按此键弹出定点追忆时间设置框，时间设置完成后，单击旋钮，系统将自动定位到定点时间。当该时间早于可追忆时间范围时，系统将自动定位至最早记录时间处；晚于当前时间时，系统将自动定位至当前时间处。

9. 实时曲线与历史曲线间切换。

第10章 信息列表

概述

仪表提供了对通道报警信息和操作信息的记录功能。每种信息最多可存储512条，当记满512条后再产生新的信息时，系统将自动删除最早的记录以保存最新信息。在两幅画面下，按 [image: image233.png]11



 可快速定位至历史画面的相应时刻，查看该点数据。

10.1 报警信息

报警信息列表记录所有报警状态，包括报警通道、报警类型、输出触点、报警时间和消警时间。

如图10‑1所示，报警类型显示红色时，表示该通道当前正处于报警状态。

报警类型显示蓝色时，表示该通道报警信息已正常消除，并已记录消警时间。

报警类型显示黑色时，为非正常消警，表示该通道报警过程中曾断电，不记录消警时间，若断电时间处于设定的热启动时间范围内，则仍按正常情况处理。
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图10‑1 报警信息列表

10.2 操作信息

操作信息主要记录对仪表操作的信息，如开、关机信息（冷、热启动等）、用户编辑组态的信息（登录、退出组态，备份组态等信息）、用户操作控制回路的信息（如手自动状态切换，MV、SV值修改等信息）和U盘操作信息。
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图10‑2 操作信息列表

10.3 信息清除

	步骤
	图片说明

	1. 根据3.2登录组态菜单。
2. 根据路径【系统配置】→【信息清除】进入信息清除画面。
3. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


选择需要清除的信息项。
4. 选中清除项后，单击弹出如下图对话框，按 [image: image238.png]URERTE
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 清除信息，按 [image: image239.png]URERTE
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 放弃清除。

[image: image240.png]



5. 按 [image: image241.png]


 退出【信息清除】画面。
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓

[image: image244.png]





第11章 U盘操作

概述

仪表支持U盘作为外部存储介质，可将需要保存的历史数据或组态配置通过U盘转存到计算机永久保存，也可将U盘中保存的组态数据读到仪表中。在【U盘操作】画面中，可查看U盘当前的存储状况，并可进行格式化、或保存历史数据、报警列表、累积列表等操作。

在U盘操作过程中，画面顶部的状态栏中会有闪烁的[image: image245.png]


 图标，表示U盘正在工作，此时不宜拔出，否则可能损坏U盘。

11.1 U盘格式化

	步骤
	图片说明

	1. 在任意监控画面，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


，弹出快捷菜单。

2. 按【U盘操作】，进入U盘操作画面。

3. 按 [image: image247.png]


 退出。

4. 画面左下角显示U盘信息：
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓

[image: image251.png]URERTE

RS REHEEE =

BELH A
FER RS
£eIE i






	5. 按【格式化】，弹出格式化对话框。

6. 按 [image: image252.png]URERTE
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 进行格式化；按 [image: image253.png]URERTE
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 放弃格式化并退出对话框。
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	7. U盘第一次在仪表上使用时，必须在仪表上进行格式化操作。

8. 格式化时，U盘状态显示为“正在格式化”，操作提示显示格式化进度。格式化完成后，U盘内会自动生成一个名为“仪表型号前5位代码”+“仪表地址”的文件夹。该文件夹中包含ALARM、CONFIG、HISTORY、PICTURES、REPORT、SYSINFO等子文件夹。


11.2 保存列表数据

	步骤
	图片说明

	1. 按【报警信息】，弹出对话框，提示“存储报警列表”。

2. 按 [image: image255.png]URERTE
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 存储报警列表；按 [image: image256.png]URERTE
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 退出对话框。
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	3. 保存报警列表时，U盘状态显示为“保存ALM_MMSS.CSV”，操作提示显示保存进度。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	4. 保存系统信息和累积列表，方法同报警信息列表。

	5. 报警信息列表、系统信息列表和累积列表将被分别保存在ALARM、SYSINFO和REPORT文件夹中。


11.3 保存历史数据

	步骤
	图片说明

	【保存全部】
1. 按【保存全部】，弹出对话框，提示“保存数据”。

2. 按 [image: image259.png]URERTE
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 存储全部历史数据；按 [image: image260.png]URERTE
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 退出对话框。
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	3. 保存历史数据时，U盘状态显示为“保存YYMMDDHX.HDA”，操作提示显示保存进度。

4. 保存完毕后，【保存部分】中的开始时间将自动更新为此次保存的结束时间。
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 




	【保存部分】
5. 按【保存部分】，进入保存部分历史数据画面。

6. 设定合适的开始时间和结束时间。

7. 按【保存部分】弹出对话框，提示“保存数据”，同保存全部一样操作。

8. 按 [image: image263.png]


 退出至U盘操作画面。
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	9. 保存过程中，可按 [image: image265.png]


 至U盘操作画面查看保存进度。

10. 保存完毕后，开始时间将自动更新为上一次保存的结束时间，结束时间将在下次进入该画面时更新为仪表的当前时间。

	【自动保存】
11. 按【自动保存】，进入自动保存历史数据画面。

12. 将【启用】组为“是”，设定开始记录的时间。

13. 按 [image: image266.png]


 退出自动保存历史数据操作画面。
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	14. 【开始时间】的设定范围为：00:00:00~23:59:59。到达设定的时间点后，仪表自动将该时间点前24小时的历史数据保存至U盘中。
15. 保存完毕后，【保存部分】中的开始时间将自动更新为此次保存的结束时间。

	16. 历史数据将被保存在HISTORY文件夹中。


11.4 保存仪表组态

	步骤
	图片说明

	1. 登录组态菜单，进入【U盘组态】菜单，按 [image: image268.png]


 退出。

2. 键入组态名后，按【保存组态】将当前组态保存至U盘中。

3. 按【读取组态】进入U盘文件目录，显示组态文件名。

4. 按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 或  SHAPE \* MERGEFORMAT 


选择组态文件，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 调用当前选中的组态文件。
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按 SHAPE \* MERGEFORMAT 


↓
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按【读取组态】↓

[image: image275.png]11






11.5 保存监控画面

插入U盘后，在任意监控画面下，长按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 保存当前画面至PICTURES文件夹中。

第12章 通讯设置

概述

仪表支持与上位机的通讯操作，实现对仪表的实时监控和历史数据的读取。
12.1 通讯设置参数介绍

[image: image277.png]



图12‑1 通讯设置组态画面

	表12‑1 【通讯设置】参数说明

	参数
	设定范围
	初始值

	通讯协议
	Modbus（不可更改）
	Modbus

	通讯方式
	RS232/RS485
	RS232

	波特率
	1200/9600/19200/57600/115200
	9600

	本机地址
	6~254
	6

	数据位
	8（不可更改）
	8

	停止位
	1/2
	1

	校验位
	无校验/奇校验/偶校验/常0校验/常1校验
	无校验

	浮点格式
	0123/1032/2301/3210
	3210


第13章 打印操作

概述

仪表可与微型打印机联机，提供打印输出功能。打印内容包括：历史曲线、历史数据、月报表、日报表、时报表、班报表等，您可以根据需要选择不同的打印倍率、打印不同时间段的数据或报表。

13.1 打印组态参数介绍

在任意监控画面，按  SHAPE \* MERGEFORMAT 


 弹出快捷菜单。如图13‑1所示进入打印组态画面。打印参数见表13‑1。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图13‑1 打印操作

表13‑1 【打印操作】参数说明

	参数
	功能
	设定范围
	初始值

	类型
	选择需要打印的数据类型。
	历史曲线/历史数据/月报表/日报表/时报表/班报表
	历史曲线

	通道
	选择需要打印的历史曲线或数据的通道号。
	由配置决定，为AI和PI的通道数之和。
	REC01

	累积通道
	选择需要打印的报表对应的累积通道号。
	由配置决定，为AI和PI的通道数之和。
	AC01

	打印倍率
	选择打印历史曲线和历史数据的倍率。
	1/2/4/8/16
	1

	开始时间
	选择打印历史曲线和历史数据的开始时间。
	00/01/01 00:00:00

~99/12/31 23:59:59
	有历史记录的最早时间

	结束时间
	选择打印历史曲线和历史数据的结束时间
	00/01/01 00:00:00

~99/12/31 23:59:59
	当前系统时间

	打印序号
	设置打印序号，用以区分打印的段。
	可输入8个字符
	/


· 打印倍率

用以缩放历史数据或历史曲线的打印间隔，实际打印间隔=记录间隔×打印倍率，若打印倍率选择1，则历史数据或历史曲线的打印间隔与记录间隔一致，若打印倍率选择2倍或以上，则打印间隔也相应扩大，同时数据或曲线同倍数压缩。
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	打印开始时间需要早于打印结束时间，若设置错误，则无法打印。


13.2 打印操作

按2.3.4.3连接好打印机，打印参数设置完毕后，按 [image: image281.png]FTENERAE
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 ，表示正在停止打印。
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	打印时通讯波特率需设置为9600，否则无法打印。


13.3 打印举例

13.3.1 打印历史曲线

	
	【打印倍率】为“1”时
	【打印倍率】为“2”时

	打

印

组

态
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	打

印

结

果
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE \* MERGEFORMAT 





13.3.2 打印历史数据

	
	【打印倍率】为“1”时
	【打印倍率】为“2”时

	打

印

组

态
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13.3.3 打印累积列表

· 以“班报表”为例

	打印组态
	打印结果
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第14章 故障处理和维护

为了维护仪表的可靠性，使之能在更长时间内保持良好的工作状态，请定期检查维护，确保仪表的安装、使用环境等均符合要求，并按正常规程进行接线和其他操作。当仪表发生故障时，应按本说明书所述方法进行解决。

14.1 定期检查维护
· 检查仪表各部件有无损伤、腐蚀等现象，并清除表面附着物；

· 检查端子盖是否安装在端子板上，各零部件有无松动；

· 检查接地保护，确保保护措施完善；

· 确保仪表壳体通风孔通畅，以防高温故障、动作异常、寿命降低和火灾等发生。
14.2 故障处理

14.2.1 液晶屏无显示
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



14.2.2 信号数据显示错误
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



14.2.3 无法正确的通讯
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



附录1 软键导航

	按键符号
	含义
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	查看系统配置和版本信息。
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	重命名备份的组态名称。参见4.3。
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	调用备份的组态。参见4.3。
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	备份组态。参见4.3。

保存修改过的PID参数值。参见6.2。
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	U盘组态文件翻页。
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	翻页键。
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	更改英文字母大小写。参见3.3.4。
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	拼音输入后查找汉字。参见3.3.4。
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	删除已输入字符。
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	完成字符输入。
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	返回上一级菜单或监控画面。

	[image: image311.png]



[image: image312.png]



	增减参数数值。
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	选择参数正负。
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	复制参数。
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	粘贴参数。
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	显示/消隐通道曲线。
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	左右移动光标。
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	实时画面中切换曲线合并显示与曲线独立显示。参见5.5.3。
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	数显棒图画面中切换单组显示和双组显示。参见5.5.1。
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	切换至历史画面相应时间点处。参见第10章。
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	向左移动时间标尺。参见9.1。
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	向右移动时间标尺。参见9.1。
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	向前快速移动时间标尺。参见9.1。
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	向后快速移动时间标尺。参见9.1。
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	画面切换键，切换软键功能。参见9.1。
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	画面切换键，切换软键功能。参见6.2。
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	定点追忆键。参见9.1。
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	历史实时切换。参见9.1。
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	时标键，切换每屏显示的数据或曲线宽度。参见6.2、9.1。

	[image: image338.png]PEEE O+ SE09-04-08 09:45:37





	设置部分放大限值。参见9.1。
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	切换累积报表类型。参见8.2。
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	切换累积通道。参见8.2。
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	切换内外给定方式。参见6.2。
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	切换手自动状态。参见6.2。
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	修改PID参数。参见6.2。
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	放弃参数修改。参见6.2。
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	开始打印。参见13.2。
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	停止打印。参见13.2。
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	打印操作正在停止。参见13.2。
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ACC：累积列表





分





秒





文件格式，可用记事本打开。





月





日





文件格式，可通过本公司Inscan HIS历史数据管理软件读取。





年





文件编号，同一个U盘同一个文件夹中同一天的历史数据文件最多存储10个，H0~H9。





ENTER





ENTER





F1





F1





按





ENTER





打印序号: AI01曲线


通道: Rec01  位号: AI01


量程: 0.0~100.0


单位: MPa


打印间隔: 1*1s





2009-04-07  13:54:37  1.4





2009-04-07  13:55:41  98.2





2009-04-07  13:56:45  2.5





2009-04-07  13:57:49  50.3





打印结束，谢谢使用！





打印倍率





打印序号: AI01曲线


通道: Rec01  位号: AI01


量程: 0.0~100.0


单位: MPa


打印间隔: 2*1s





2009-04-07  13:54:37  1.4





2009-04-07  13:56:45  2.5





2009-04-07  13:58:53  27.6





2009-04-07  14:01:01  97.2





打印结束，谢谢使用！





打印倍率





打印序号: AI01数据


通道: Rec01  位号: AI01


量程: 0.0~100.0


单位: MPa


打印间隔: 1*1s





2009-04-07  13:54:37  28.7


2009-04-07  13:54:38  27.3


2009-04-07  13:54:39  25.9


2009-04-07  13:54:40  24.5


2009-04-07  13:54:41  23.2


2009-04-07  13:54:42  21.9


2009-04-07  13:54:43  20.6


2009-04-07  13:54:44  19.4


2009-04-07  13:54:45  18.1





打印结束，谢谢使用！





打印倍率





打印序号: AI01数据


通道: Rec01  位号: AI01


量程: 0.0~100.0


单位: MPa


打印间隔: 2*1s





2009-04-07  13:54:37  28.7


2009-04-07  13:54:39  25.9


2009-04-07  13:54:41  23.2


2009-04-07  13:54:43  20.6


2009-04-07  13:54:45  18.1


2009-04-07  13:54:47  15.8


2009-04-07  13:54:49  13.6


2009-04-07  13:54:51  11.5


2009-04-07  13:54:53  9.6





打印结束，谢谢使用！





打印倍率





打印序号: AC01


累积通道01  班报表


位号: FQRC-131


单位: m3/h





2009-04-07  16:00:00~00:00:00


                           29.5


2009-04-07  08:00:00~16:00:00


                           30.2


2009-04-07  00:00:00~08:00:00


                           29.1


2009-04-06  16:00:00~00:00:00


                           31.7


2009-04-06  08:00:00~16:00:00


                           30.8





打印结束，谢谢使用！





检查电源线是否拧紧？








电源是否接通？





联系我们的客户中心





根据� REF _Ref226531429 \r \h  \* MERGEFORMAT �2.3.2�检查电源接线。





检查电源电压和频率是否符合要求。





否





是





是





否





检查输入信号线连接是否正确？





检查组态是否正确?








联系我们的客户中心





根据� REF _Ref133913917 \r \h �2.3�正确接线。





信号来源、信号类型、量程范围、信号切除、线性修正、折线表、表达式等组态设置及相关项都可能引起数据显示误差或错误。请根据说明书正确组态。





否





否





是





是





正确组态。





硬件连接是否正确？





组态是否正确?





联系我们的客户中心





检查通讯线连接是否正确、通讯线或电脑串口有否损坏等。





否





否





是





是
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